
Инструкция по укладке  
ковров Coral Classic и Coral Brush Activ  

  

 
Общие сведения о материале 
Ковры Coral Classic, Coral Brush Activ относятся к грязесобирающим ворсовым коврам с виниловым 
(поливинилхлоридным) или латексным водонепроницаемым основанием. Специально разработанный 
винил Everfort – тяжелый, эластичный и прочный - обеспечивает плотное прилегание ковра к поверхности 
и препятствует его усадке. Толщина винилового основания – 3,0 мм; латексного – 2,5 мм.  
 
Общие сведения об укладке  

• Основное место применения Coral Classic, Coral Brush Activ – входная зона помещения, т.е. зона 
повышенной нагрузки, влажности и интенсивного движения;   

• При свободной укладке рекомендуется торцы ковра обработать специальным кантом. 
Специальный кант за счет своей конструкции обеспечивает более плотное прилегание ковра к 
полу, увеличивает сцепление с ним и облегчает заезд всех видов магазинных тележек, а также 
детских и инвалидных колясок;  

• Если ковер состоит более чем из одного полотна, но нет необходимости крепить его к полу, то 
полотна можно скрепить между собой с помощью специальной винилов й ленты Coral; о

 • Ковры с латексным основанием обязательно должны крепиться к полу;
• Если ковер лежит в зоне интенсивной проходимости или на пути движения тележек 

(сервировочных, магазинных, больничных и т.п.), то его необходимо крепить к полу вне 
зависимости от числа полотен; 

• При создании грязезащитных систем с использованием различных типов ковров семейства Coral, 
все они должны быть приклеены к полу.  

 
Подготовка ковра к укладке  
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• Для получения аккуратного и незаметного шва, стыкуемые поверхности ковра обрезаются 
методом двойного реза: 
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• В некоторых случаях (пористый пол, поверхность плохо контактирует с клеем и т.п.) перед 
приклеиванием ковра необходима предварительная подготовка поверхности пола. Как правило, 
производители клея выпускают соответствующие смеси для подготовки поверхности пола и 

всего следовать их рекомендациям. 
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• Поверхность пола должна быть ровной, без трещин и раковин. 
При необходимости произвести выравнивание пола в соответствии с рекомендациями 
производителя клея для данного материала пола. 

• Поверхность пола должна быть очищена от грязи, пыли, химических загрязн
старого покрытия и клея. 

правильнее 
• Поверхность пола должна быть сухой в течение всего производства работ.  

ка ковра 
• Тип клея определяется материалом пола, к которому необходимо приклеить ковер на виниловой 

(поливинилхлоридной - ПВХ) или латексной основе. 
• При выборе клея необходимо помнить, что ковер, как правило, укладывается во входной зоне, 

т.е. в местах повышенной влажности и низких температур. 
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Виды клея. 
Марка клея Производитель Назначение Применение Примечание 
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Coral  покрытий  

F. Ball and Co. Ltd. Для приклеивания 
ковров с виниловой 
подложкой к твердым
покрытиям (бетону, 
камню и т.п.), ДВП, 
оргалиту, фанер

Предназначен для 
использования в обычных 
климатических условиях
можно использовать на
полах с подогревом.

Рекомендован 
произв

Контактный  клей для 
стенных и напольных 
покрытий  
Styccobond F60 
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F. Ball and Co. Ltd. 
(Великобритания) 

Для приклеивания 
ковров с виниловой и
другими подложками к
твердым покрытиям 
(бетону, камню и т.п
ДВП, оргалиту, фан
дереву, железу 

Предназначен для 
использования в обычных 
климатических условиях, 
можно использовать на 
полах с подогревом. 
Рекомендуется при 
укладке ковров на 
лестнице. 
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напольных покрытий
Styccobond F61 

 

Рекомендуется при 
укладке ковров на 
лестнице. 

F. Ball and Co. Ltd. 
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Для приклеивания 
ковров с виниловой 
подложкой к твердым 
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камню и т.п.), ДВП, 
оргалиту, фанере, 
дереву, железу 
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покрытиям (бетону, 
камню и т.п.), 

Предназначен для 
использования в обычных 
климатических условиях, 
можно использовать на 
полах с подогревом
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к твердым покрытиям
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Предназначен для 
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повышенной влажностью
и тяжелыми условиям
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Laybond Products Ltd. 
(Великобритания) 

климатических условиях, 
можно использовать на 
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Для приклеивания 
ковров с виниловой 
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покрытиям (бетону, 
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Предназначен для 
использования в обычных 
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Bostik Findley, I Для приклеивания 
ковров с винилов
латексной и джутовой 
подложкой к твер
покрытиям (бетону, 
камню и т.п.), ДВП, 
оргалиту, фан
дереву 

Предназначен для 
использования в обычных 
климатических условиях. 
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покрытий с различными
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волокна, во
джута, ПВХ, латекса) к 
большинству 
строительных 

использования в об
климатических условиях. 

Клей для ПВХ, 
каучуковых, 
полиолефиновых и других 
покрытий 
Thomsit K 188 E 

 

Henkel-Thomsit Для приклеивания на 
впитывающие и 
невпитывающие 
основания 
текстильных покрытий 
на патексной, ПВХ и 
вспененной основах 

Предназначен для 
использования в обычных 
климатических условиях. 
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